CONVENTIONELE SCHUIMEN

POLYETHER SCHUIMEN

Bruto Densiteit | Netto
Code |Kleur DIN EN ISO 845
(kgm3)  f(kgim3)

SG161 Wit 16 15
SG163 Wit 16 15
SG183 Wit 18 17
SG2025|Wit 20 18
SG203 |Wit/LichtGeel J20 18
SG204 |Licht Blauw |20 20
SG231 Wit 23 21
SG233 Wit 23 21
SG245 [Canary 24 22
SG251 |wit 25 23
SG252 |Licht Grijs |25 23
SG253 |Grijs 25 23
SG254 Wit 25 23
SG273 |Licht Blauw 27 25
SG283 Wit 28 26
SG293 |Groen/Wit |29 27
SG302 Wit 30 28
SG304 Wit 30 28
SG305 Wit 30 28
SG324 |Licht Blauw |32 30
SG351 |Wit 35 33
SG352 |Licht Beige |35 33
SG353 [Blauw 35 33
SG354 |Donker Blauw|35 33
SG355 | Licht Groen |35 33
SG401 |Licht Groen 40 38
SG402 |Licht Groen |40 38
SG403 |Ceel 40 38
SG404 Wit 40 38
SG405 Wit 40 38
SG455 |Licht Geel |45 43

Onze polyether kwaliteiten variéren in soortelijk gewicht van 16 tot 40 kg/m3. De
hardheden variéren van circa 1,5 tot 6,5 kPa. Door toevoeging van vloeibaar CO2 is het
mogelijk om lage dichtheden ( < 25 kg/m? ) op een milieu verantwoorde wijze te
produceren.



